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Použití

Závitová tyč (svorník) je specifickým typem
spojovacího materiálu s metrickým závitem.
Díky svěrné délce se využívá tam, kde standardně 
vyráběné délky šroubu nejsou dostačující. Najde 
využití ve stavebnictví nebo strojírenství, mnohdy 
jako kotvící prvek v prostorových montážích.
Tyč umožňuje oboustranné osazení maticemi
a používá se nejčastěji v kombinaci s podložkami. 
Nabízíme v pevnostní oceli a nerezi. 
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DIN    976

materiál    nerezová ocel

jakost    A2, A4

d1 (mm)     M3 - M30

l (mm)      1 000, 2 000, 3 000

objednací kód   SGAAA_A - nerez A2
    SGAAA_C - nerez A4

Závitová tyč - jakost A2, A4

DIN   976

materiál   kalená ocel

pevnost   4.8

d1 (mm)    M3 - M48

l (mm)   1 000, 2 000, 3 000

objednací kód  GAAFA_AW - bez povrchové úpravy
   GAAFA_BW - zinek bílý

Závitová tyč - pevnost 4.8

DIN   976

materiál   kalená ocel

pevnost   8.8

d1 (mm)    M3 - M48

l (mm)   1 000, 2 000, 3 000

objednací kód  GAAKA_AW - bez povrchové úpravy
   GAAKA_BW - zinek bílý

Závitová tyč - pevnost 8.8

* průměr závitové tyče doplňte do objednacího kódu místo podtržítka ve dvoumístném tvaru  (03, 04, 05, 06,...), délku závitové tyče doplňte

  do objednacího kódu za průměr ve třímístném tvaru  (100, 200 nebo 300), např. M3/1000 mm = GAAKA03100BW
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Závitové tyče


