PROHLASENI O SHODE

podle zakona ¢. 22/1997 sb.

1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:
GAAFAaabbbcd
aa - prUmér metrického zavitu; bbb - délky ty&e v centimetrech;
c — A bez pokoveni; d - W standardni kvalita; Z - 2. jakost pokoveni;

2. Typ, série nebo jiny prvek identifikace vyrobku:

ZAVITOVE TYCE pevn. tiida 4.8

typové oznaceni: DIN 976-1
varianty: M3 - M36, délky (1000, 2000, 3000) mm

3. Zamyslené pouziti:
Zavitové tyCe DIN 976-1, s metrickym zavitem, pevnostni tfida 4.8, bez povrchové
Upravy nebo s povrchovou Upravou galvanicky zinek, uréené pro pouZziti
v nosnych konstrukcich staveb a pro jiné nespecifikované pouziti.

4. Jméno, firma, kontaktni adresa: 5
WT Wintech, a.s. Seifertova 33, 750 02 Prerov, ICO 651138708

5. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stav. vyrobku:
Posouzeno autorizovanou osobou formou certifikatu vyrobku v souladu s
ustanovenim par. 5 odst. 2. nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady
312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

6. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Sledovana vlastnost Zpulsob jisténi Pozadovana Uroven
tvrdost CSN EN 1ISO CSN EN 1ISO
89821:2014, ¢l. 9.9 898-1:?014, ¢l. 7, tab. 3
evnost v tahu CSN EN ISO CSN EN ISO
P 898-1:2014, ¢l. 9.2 898-1:2014, ¢l. 7, tab. 3
napéti pfi ovérovacim CSN EN ISO v
zatizen 898-1:2014, &I. 9.6 CSN EN 15O

898-1:2014, ¢l. 7, tab. 5

7. Vlastnosti vyrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s bodem 6
Timto prohlasuji, Zze zavitové tyce tf. 4.8 vyse uvedené vyhovuji vySe odkazovanym
normam/specifikacim na zakladé Certifikatu vyrobku ¢. 202/C5/2021/1-00293-21
s platnosti od 19. Unora 2021.

V Prerové 26. Unora 2021 Karel Odlozil

Vedouci kontroly kvality
WT Wintech, a.s.
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WT Wintech a.s., Seifertova 33, 750 02 Prerov, 1¢: 65138708, DIC: CZ65138708, OR: odd. B/vl. 1343, Krajsky soud Ostrava.
Tel.: +420 581 808 509, fax: +420 581 808 510, e-mail: info@wintech.cz, obchod@wintech.cz, www.wintech.cz




